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TARIEEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
Nr. 1 ARMADIO AD ANTE
11 ARMADIO AD ANTE - Fornitura e posa in opera di armadio con ante redizzato interamente in
lamiera di acciaio riciclabile.
Ante a battente, serratura con 2 chiavi (fissatpieghevole, cilindro estraibile, disponibile chiave
master). Verniciatura a polveri, atossiche a zero emissioni, previo fosfosgrassaggio a caldo e
fissaggio in forni a 180° C, spessore 80 micron. Ripiani regolabili in metdlo predisposti per
cartelle sospese, portata 50 Kg.
Piedini regolabili h40 mm. Sistema di fissaggio con tiranti di unione.
Dimensioni cm 100x45x200h
eur o (seicentodiciotto/00) cadauno 618,00
Nr. 2 STENDER PORTA ABITI
1.2 STENDER PORTA ABITI
Fornitura e posain opera di appendiabiti mobile su ruote realizzato in acciaio cromato e acciaio
verniciato con polveri epossidiche, ruote sono in tecnopolimero. Completo di 50 grucce
appendiabiti in polipropilene.
Dimensioni cm 150x62x161h
eur o (trecentonovantanove/00) cadauno 399,00
Nr. 3 ARMADIO CASELLARIO
13 ARMADIO CASELLARIO- Forniturae posain operadi armadio casellario a 12 vani, struttura
portante realizzata in lamiera d’ acciaio profilata di prima scelta. Ante rinforzate e dotate di
feritoie di aerazione nella parte superiore ed inferiore. Cerniere interne speciali antiscasso. Bordo
frontale perimetrale arrotondato anti urto raggio mm 6. Nervature longitudinali su fianchi e porte.
Asole sul tetto per consentire un’ ottima circolazione dell’ aria.
Trattamento delle superfici: a mezzo fosfato di ferro pesante come preparazione alla verniciatura
che avviene per elettrodeposizione anodica con spessore garantito in ogni parte del mobile.
Reticolazione aforno a 180°. Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione.
Dimensioni cm 105x50x180h
eur o (settecentosettantasei/00) cadauno 776,00
Nr. 4 SCAFFALE MONOFRONTE
14 SCAFFALE MONOFRONTE BASE PER ARCHIVIO CON 6 RIPIANI E TOP - Forniturae
posain operadi scaffale metallico, composto da due spalle con montanti verticali della sezione di
mm 30x42 circa ottenuti dalamieradi 1,2 mm trafilata scatolata ed aggraffata collegati con delle
traverse incastrate e fissate con fermi di sicurezza, con fori a passo costante ogni 25 mm per tutta
I altezza, predisposti per I'inserimento di pannellature di chiusuralaterale; 6 ripiani e top ottenuti
dalamierad'acciaio di prima scelta dello spessore di 0,8+0,9 mm con triplice piegatura davanti e
dietro, e nei quattro angoli provvisti di squadrette di rinforzo saldate a punti, completi di omegadi
rinforzo in lamiera pressopiegata; gancio di sostegno dei ripiani realizzato in lamiera stampata
inserito a scomparsa nello spessore del ripiano per non rovinare il materiale archiviato; ripiani
predisposti per I’ applicazione di spondina posteriore fermalibri removibile.
Piedini regolabili ed eventuali tappi di chiusurain plastica nella parte superiore dei montanti.
Verniciatura a polveri epossidiche in qualsiasi colore dellagamma RAL a sceltadel committente
e delladirezione lavori.
Dimensioni cm 80-90-100-120x40x220h
eur o (duecentoottanta/00) cadauno 280,00
Nr. 5 FIANCO AGGIUNTIVO SCAFFALE MONOFRONTE
15 FIANCO AGGIUNTIVO SCAFFALE MONOFRONTE PER ARCHIVIO CON 6 RIPIANI E

TOP- Fornitura e posain opera di scaffale metallico, composto da una spalla con montanti
verticali della sezione di mm 30x42 circa ottenuti dalamieradi 1,2 mm trafilata scatolata ed
aggraffata collegati con delle traverse incastrate e fissate con fermi di sicurezza, con fori a passo
costante ogni 25 mm per tutta |’ altezza, predisposti per I’inserimento di pannellature di chiusura
laterale; 6 ripiani e top ottenuti dalamiera d'acciaio di prima sceltadello spessore di 0,8+0,9 mm
con triplice piegatura davanti e dietro, e nei quattro angoli provvisti di squadrette di rinforzo
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Nr. 6
1.6

Nr.7
2.1

saldate a punti, completi di omega di rinforzo in lamiera pressopiegata; gancio di sostegno dei
ripiani realizzato in lamiera stampata inserito a scomparsa nello spessore del ripiano per non
rovinare il materiale archiviato; ripiani predisposti per I’ applicazione di spondina posteriore
fermalibri removibile.

Piedini regolabili ed eventuali tappi di chiusurain plastica nella parte superiore dei montanti.
Verniciaturaa polveri epossidichein qualsiasi colore dellagamma RAL a sceltadel committente
e delladirezione lavori.

Dimensioni cm 80-90-100-120x40x220h

eur o (duecentoventiquattro/00)

ARMADIO GUARDAROBA A GIORNO

ARMADIO GUARDAROBA A GIORNO

Fornitura e posain operadi armadio guardaroba, realizzato su misura, con pannelli in
agglomerato ligneo ignifugo biplaccato in laminato plastico e impiallacciato in essenza di legno
naturale come da disegno di progetto, dello spessore di mm 19 e 38, completo di zoccolo, un
ripiano di base e un ripiano superiore con funzione di cappelliera, tubo appendiabiti in acciaio
cromato e grucce in materiale plastico.

Dimensioni cm 300x60x200h

eur o (duemilaquattr ocento/00)

POLTRONCINA TEATRO

Fornitura e posa in opera di POLTRONA con pannelo retroschienale e bracciolo in legno
naturale comprensivo targhette placchette segnaposti.

STRUTTURA.

Gambe in trafilato di acciaio a sezione rettangolare mm. 80x30x2 di spessore. Base in lamiera
stampata di forma ovale 256x109mm, senza saldature a vista, con aloggiamenti per viti di
fissaggio a terraa scomparsa.

FIANCATA.

Pannello in multistrati di faggio spessore 5 cm imbottito e rivestito in tessuto.

SEDILE.

Sedile ribaltabile per gravita su quattro perni in acciaio. | due perni anteriori, sono torniti a“T”
per evitare la caduta accidentale del sedile, anche in caso di urti laterali o di laschi nel fissaggio a
terra.

Movimento in guida permanente su snodi di nylon autolubrificanti ancorati alla struttura interna
dellafiancata mediante viti filettate atesta incassata.

Lo snodo di nylon ha una soluzione brevettata per lo smontaggio rapido del sedile. La
sostituzione di unafoderina diventa cosi pratica e veloce.

Struttura interna in multistrati di faggio spessore mm. 15. Imbottitura in poliuretano sagomato
anatomico (densita 40 kg/m3), il tutto rivestito in tessuto.

SCHIENALE.

Strutturainternain multistrati di faggio spessore mm. 15.

Imbottiturain poliuretano sagomato anatomico (densita 30 kg/m3), il tutto rivestito in tessuto.
Fissaggio dello schienale ala struttura portante a mezzo piastre in acciaio e viti filettate a testa
incassata.

RIVESTIMENTO.

Tessuto: tipo MIRAGE (ditta Pugi) 460 g./mtl. Resistenza al’abrasione oltre 100.000 cicli
Martindale - colore a campionario.

SFODERABILITA’.

Sedile e schienale sono sfoderabili.

Le relative foderine sono predisposte con apposite cerniere lampo.

VERNICIATURA.

La verniciatura & eseguita a polveri epossidiche con finitura antigraffio e con processo di
cementazione a 150 gradi in forno continuo previo trattamento di sgrassaggio - passivazione -
fosfatizzazione delle superfici da verniciare.

DIMENSIONI INDICATIVE.

La poltrona deve avere le seguenti misure di ingombro :

INTERASSE : cm. 52/54

cadauno

224,00

2'400,00

COMMITTENTE: Croce Rossa ltaliana
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Nr. 8
211

Nr. 9
2.1.2

Nr. 10
2.2

Nr. 11
2.3

Nr. 12
24

Nr. 13
25

Nr. 14
2.6

Nr. 15
2.7

PROFONDITA’ : cm. 47/50 a sedile chiuso
: cm. 65/69 a sedile aperto
H. SCHIENALE DA TERRA :cm. 90
ACCESSORI COMPRESI NELLA FORNITURA
Pannello di rivestimento posteriore dello schienale in legno multistrati impiallacciato e verniciato
trasparente e bracciol 0 sagomato in legno massiccio verniciato trasparente.
eur o (duecentoottantacinque/00)

BRACCIOLO IN LEGNO - Maggiorazione per appoggiabraccio il legno massiccio di faggio
verniciato naturale.
euro (dodici/00)

RETROSCHIENALE IN LEGNO - Maggiorazione per restroschienale in legno multistrati di
faggio verniciato naturale.

euro (trenta/00)

SEDIA IMPILABILE - Fornitura e posain opera di sediaimpilabile con scocca in polipropilene
caricato con fibradi vetro stampato ainiezione, struttura a quattro gambe in tubo di acciaio
diametro 16 mm cromato, piedini in polietilene nero.

Dimensioni cm 52x50x46,5/80h

eur o (settantauno/00)

SGABELLO CON SCHIENALE E GAMBE IN LEGNO - Fornitura e posain operadi sgabello
con scocca in polipropilene caricato con fibradi vetro stampato ainiezione, strutturain acciaio
con gambe in frassino massiccio, verniciatura base acqua finitura opaca, anello poggiapiedi in
pressofusione di alluminio verniciato con polvere epossipoliestere, piedini in feltro adatti per
pavimenti delicati e sensibili.

Dimensioni cm 50x45x74,5/92h

eur o (duecentootto/00)

SGABELLO SENZA SCHIENALE

Fornitura e posain opera di sgabello con sedutain legno di frassino, strutturain acciaio con
gambe in frassino massiccio, verniciatura base acqua finitura opaca, anello poggiapiedi in
pressofusione di alluminio verniciato con polvere epossipoliestere, piedini in feltro adatti per
pavimenti delicati e sensibili.

Dimensioni cm 32x36x75h

eur o (centoquar antatre/00)

SEDIA IMPILABILE PER ESTERNO - Fornitura e posain operadi sediaimpilabile per esterno,
realizzata interamente in acciaio, strutturain tubo di acciaio diam. 16 mm con piedini in
polietilene, seduta composta da 12 tondini di acciaio diam. 6 mm, elettrozincata e verniciata per
esterno.

Dimensioni cm 55x60x46,5/84h

eur o (centocinque/00)

SGABELLO IN LEGNO - Fornitura e posain operadi sgabello con gambe realizzato interamente
in legno di rovere, strutturain massello, sedile e schienale in legno tamburato, tubo poggiapiedi in
acciaio inox, verniciatura base acqua finitura opaca, tintaa sceltadellaD.L.

Dimensioni cm 35x45,5x65/95,5h

eur o (duecentosettantadue/00)

PANCA SPOGLIATOIO - Fornitura e posain operadi panchina per spogliatoio realizzata con
struttura portante in tubo d’ acciaio mm 30x30x1,5. Gambe con puntali in gomma. Seduta
realizzata con 3 doghe in legno, bordi smussati, verniciate

a naturale dimensioni mm 100 x 20.

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

285,00

12,00

30,00

71,00

208,00

143,00

105,00

272,00
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Nr. 16
2.8

Nr. 17
31

Nr. 18
3.2

Nr. 19
3.3

Nr. 20
34

Trattamento delle superfici: a mezzo fosfato di ferro pesante, processo di preparazione ala
verniciatura che avviene per mezzo di deposizione di polveri epossidiche. Reticolazione aforno a
180°C.

Dimensioni cm 100x35x45H

eur o (centosettantanove/00)

POLTRONCINA OPERATIVA CON BRACCIOLI

POLTRONCINA OPERATIVA CON BRACCIOLI - Fornitura e posa in opera di poltrona
operativa, conforme ai requisiti minimi del D.L. 626/94, D.L. 81 e norme EN1335A.

Basamento in alluminio lucido con ruote a doppio battistrada con diametro 65 mm gommate per
pavimenti duri. Elevazione con colonna a gas di ultima generazione con rallentatore di corsa e
autopulente.

M eccanica con meccanismo M 1 syncron auto pesante in alluminio nero.

Regolazione altezza seduta, regolazione sincronizzata dell’inclinazione schienale seduta con
sistema anti shock bloccabile in 4 posizioni. Angolo oscillazione schiende 20°, oscillazione
sedile 6,5°. Autoregolazione di tensione oscillante.

Braccioli regolabili in altezza in nylon.

Sedile, dotato di traslatore, realizzato con interno in polipropilene densita T40 ad alta resistenza
con inserite al’interno 2 barre in acciaio. Cuscino realizzato in gomma poliuretanica
indeformabile con spessore 60.

Schienalein rete Goal, nei colori a campionario, dotato di supporto lombare regolabilein altezza.
Rivestimento in ecopelle o tessuto ignifugo colore a scelta su campionario del produttore.
Dimensioni cm diam. 68,4x48/58-104/114h

eur o (trecentocinquanta/00)

BANCONE FOYER - Fornitura e posain operadi bancone per il foyer, realizzato su misura, in
agglomerato ligneo ignifugo biplaccato in laminato plastico e impiallacciato in essenza di legno
naturale come da disegno di progetto, utilizzabile per postazione in piedi o su sgabello, zoccolo
rivestito in acciaio inox con striscialuminosa a led inserita nel frontale, piano dello spessore
minimo di 38 mm con bordi antiurto.

Comprese due cassettiere sottopiano ad un cassetto, estraibile su guide metalliche, dotato di
serraturadi sicurezza.

Dimensioni cm 470x30/70x100h

eur o (quattromilasettecento/00)

TAVOLO ROTONDO - Fornitura e posain operadi tavolo con base diam. 66 cmin
pressofusione di alluminio, sabbiata, colonnain tubo di acciaio diam. 60 mm, verniciata con
polvere epossipoliestere, crociera di fissaggio del piano da cm 45x45 in ghisa, sabbiata, piedini
regolabili con base in PE e gambo zincato. Verniciatura a polveri epossipoliestere.

Piano in laminato stratificato compatto dello spessore di 12 mm con bordo arrotondato.
Dimensioni diam. cm 79x74h

eur o (duecentoventidue/00)

TAVOLO ALTO - Fornitura e posain operadi tavolo con base diam. 66 cm in pressofusione di
alluminio, sabbiata, colonnain tubo di acciaio diam. 60 mm, verniciata con polvere
epossipoliestere, crociera di fissaggio del piano da cm 45x45 in ghisa, sabbiata, piedini regolabili
con base in PE e gambo zincato. Verniciatura a polveri epossipoliestere.

Piano in laminato stratificato compatto dello spessore di 12 mm con bordo arrotondato.
Dimensioni cm 59x59x109h

eur o (centoottantasei/90)

TAVOLO PER ESTERNO - Fornitura e posain operadi tavolo per esterno, gambe in acciaio,
sezione tubo 30x30 mm, piano in lamieradi acciaio, spessore 30 mm, con traverse di rinforzo
laterali collegate mediante angolari in pressofusione di

alluminio, aventi strisce in feltro adesive per I’ impilaggio, piedini in polietilene nero, verniciatura

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

179,00

350,00

4°700,00

222,00

186,90
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apolveri epossipoliestere.
Dimensioni cm 80x80x73,5h
eur o (duecentoventiotto/00) cadauno 228,00
Nr. 21 SCRIVANIA OPERATIVA
35 SCRIVANIA OPERATIVA - Fornitura e posain operadi scrivania con strutturain tubo di
acciaio trefilato avente sezione 50x50x2 mm con piedino che permette una regolazione di 5 cm da
72 a 77 cm. Le gambe portale sono unite traloro, da una trave fissa realizzata con tubo trafilato a
sezione quadra 40x40 mm innestata nel giunto saldato alla gamba. Piano realizzato in truciolare
da 25 mm di spessore rivestito da carta decorativa impregnata con resine melaminiche bordato
perimetralmente con massello di abs spess. 2 mm arrotondato.
Dimensioni cm 140x80x72h
eur o (duecentoottantasette/00) cadauno 287,00
Nr. 22 ZONA BANCO BAR ATTREZZATA
41 ZONA BANCO BAR ATTREZZATA - Banco bar costruito su robusta ossatura di pannelli in
multistrato con rivestimento del fronte lato operatore e dei vani interni in laminato plastico;
piano di lavoro in acciaio inox 18/10 finitura scotch brite.  Frontae rivestito in
laminato plastico (finitura a scelta della D.L.); zoccolo in lamiera e banchina di mescita in
agglomerato al quarzo da mm 20X400 (finitura a sceltadellaD.L.); provvisto di barra
poggiapiedi in acciaio lungo il frontale.
Attrezzato con: bottidliera refricerata n°6 canotti: n° 1 cella refricerata TN ventilata,
(cm300x68,5xh.77 cad.) delladitta BRX realizzata con struttura schiumata in monoblocco con
poliuretano, dotata di refrigerazione ventilata e termostato digitale. Completa di n°4 sportelli
inacciaio e n° 2 batterie di cassetti, scorrevoli su cuscinetti a sfere e corredati di chiusurg
automatica. Fornita di n°1 unita condensatrice;_zona spinaggio con gocciolatoio di raccolta €
rinfresca bicchieri (esclusi spine e impianto), vano sottostante chiuso con n° 1 cella
refrigerata TN ventilata, (cm100x68,5xh.77 cad.) della ditta BRX realizzatacon struttura
schiumata in monoblocco con poliuretano, dotatadi refrigerazione ventilata e termostato
digitale. Completa di vano unico con n°2 sportelli in acciaio. Fornita di n°1 unita
condensatrice;_zona cassa con vano a giorno e cassettiera sotto piano a 2 cassetti con
chiave.Dim. cm 500x88xh.115
eur o (ventiseimilasettecent osessanta/00) cadauno 26°760,00
Nr. 23 ZONA RETRO BANCO BAR ATTREZZATA
4.2 ZONA RETRO BANCO BAR ATTREZZATA - Mobile retrobanco disposto come da
disegno, costruito in legno erivestito in laminato plastico, con copertura del piano di lavoro e
alzatain acciaio inox 18/10 finitura scotch brite. (profondita piano cm60)
Completo di: vani con ripiani interni, chiusi da ante; n°2 madie in acciaio per raccolta
indifferenziata e vuoti; vano per inserimento fabbricatore ghiaccio, (escluso fabbricatore);
zona lavaggio, con n°2 lavelli ed invaso in acciaio, miscelatore, e vano per inserimento
lavabicchieri (esclusalavabicchieri); zona preparazione caffe, con vani con ripiani interni,
chiusi da ante; n°1 cassetto battifiltro in acciaio; e n°1 cassetto in acciaio;
Dim. cm 419x66xh.130
eur o (diecimilaottanta/00) cadauno 10080,00
Nr. 24 BOTTIGLIERA
4.3 BOTTIGLIERA - Bottigliera retrobanco, costruita su robusta strutturain leano, con pannelli
in multistrato e finitura esternain laminato plastico (finitura a sceltadella D.L.); con mensole
in legno su reggipiani regolabili con sistema a cremagliera e pannello superiore di chiusura
con barraled ad incasso.
Dim. cm 419x36xh.95,5
eur o (tremilanovecento/00) cadauno 37900,00

COMMITTENTE: Croce Rossa Italiana
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Nr. 25
44

Nr. 26
51

Nr. 27
52

Nr. 28
53

Nr. 29
54

Nr. 30
55

Nr. 31
6.1

Nr. 32
6.2

PEDANA
Pedana fra banco e retro, ispezionabile, esequitain pannello multistrato rivestito in gomma
linoleum lato calpestio, compreso frontale di chiusurain lamiera.

Dim. 5,00 mg.
eur o (millesettecentoquar anta/00)

PORTASCOPINO DA APPOGGIO

PORTASCOPINO DA APPOGGIO

Fornitura e posain operadi portascopino in polipropilene colore bianco, murale o d’ appoggio
Dimensioni cm 23x14,5x36h

euro (nove/00)

PORTA ROTOLO CARTA IGIENICA

PORTA ROTOLO CARTA IGIENICA

Fornitura e posa in opera di distributore cartaigienicamurae, basein ABS grigio e cover in ABS
bianco, finestra per il controllo del livello della carta per rotolo carta igienica da 400 mt (& max.
250 mm), mandrino con diametro standard da 40 mm, adattatore per mandrino, con diametro 55
mm, lame su tre lati per facilitareil taglio della carta, serraturain plastica.

Dimensioni cm 31x13x32h

euro (ventiquattr o/00)

DOSATORE SAPONE

DOSATORE DI SAPONE LIQUIDO

Fornitura e posa in opera di distributore di sapone murale, base in ABS grigio e cover in ABS
bianco, per tutti i tipi di sapone, savo a microgranuli, sstema di erogazione “push” anti-
gocciolamento, finestra per il controllo del livello del sapone, serratura in plastica, tanica in
plasticaa riempimento da 0,5 litri.

Dimensioni cm 10,2x12,5x17,5h

euro (diciassette/00)

SPECCHIO A PARETE

SPECCHIO A PARETE

Fornitura e posa in opera di specchio a parete in vetro, a filo lucido, posizionabile in posizione
verticale 0 orizzontale, rinforzato con placca metallica antisbriciolamento.

Dimensioni cm 60x80h

eur o (centosessanta/00)

DISTRIBUTORE SALVIETTE

DISTRIBUTORE SALVIETTE - Fornitura e posa in opera di distributore di carta asciugamani
universale murale, base in ABS grigio e cover in ABS hianco per carta asciugamani piegata a C,
Z, M, V, capienza fino a 300 fogli di carta, finestra per il controllo del livello della carta, sistema
di chiusura con chiave in plagtica.

Dimensioni cm 27x13x27h

euro (ventisei/00)

BACHECA LOCANDINE

BACHECA LOCANDINE - Fornitura e posa in opera di pannello per affissione di locandine,
manifesti, avvid, ecc. completo di barre predisposte per I'inserimento di tasche in plexiglas per
brochure, pieghevoli, programmi di sala, ecc.

Pannello in MDF dello spessore di 24 mm rivestito in Bulletin board Forbo idede per |’ utilizzo
con puntine nella parte superiore e con fresature orizzontali nella parte inferiore.

Dimensioni cm 200x120h

eur o (settecentoquar anta/00)

PORTA OMBRELLI

PORTA OMBRELLI - Fornitura e posa in opera di porta ombrelli a rastrelliera con struttura in
acciaio verniciato con polveri epossidiche colore grigio argento, realizzata in tubo di acciaio @ 16
mm. Le traverse porta vaschette raccogli acqua e i separatori superiori per gli ombrelli sono in

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

1"740,00

9,00

24,00

17,00

160,00

26,00

740,00
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tondino @ 8 mm.
Le vaschette raccogli acqua sono redlizzate in lamiera di acciaio verniciata con polveri
epossidiche colore nero, con bordi arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e possono
essere posizionate a due dtezze per contenere sia ombrelli normali che ombrelli pieghevoli.
Dotato di due ruote in tecnopolimero nero che facilitano le operazioni di trasporto e di due puntali
fiss in tecnopolimero nero.
Dimensioni cm 69x21,5x55h
eur o (centotrentaotto/00) cadauno 138,00
Nr. 33 PORTABITI DA TERRA
6.3 PORTABITI DA TERRA
Fornitura e posa in opera di portabiti composto da una base realizzata in acciaio imbutito con
bordi arrotondati verniciata a polveri epossidiche, pianta composta da tre elementi in tubolare di
acciaio diam. 40 mm spessore 1,2 mm verniciati con polveri epossidiche, testa in policarbonato
composta da quattro elementi, ciascuno dotato di due posti, per un totale di otto posti uniti traloro
con un sistema ad incastro. Anello portaombrelli e vaschetta roccogligocce asportabili in
tecnopolimero.
Dimensioni cm diam. 39x167h
eur o (centoquar antanove/00) cadauno 149,00
Nr. 34 CESTINI RACCOLTA DIFFERENZIATA
6.4 CESTINI RACCOLTA DIFFERENZIATA - Forniturae posain operadi isola per laraccolta
differenziata costituita da 3 cestini della capacita di 85L ciascuno, con fusto e base realizzati in
lamieradi acciaio sp. 1 mm verniciata con polveri epossidiche colore grigio argento, bordi
perimetrali arrotondati antinfortunio, la base e dotata di un profilo in espanso per proteggere il
pavimento. Reggisacchetto superiore asportabile con feritoia centrale per gettarei rifiuti,
realizzato interamente in tecnopolimero antiurto, dotato bordi arrotondati antinfortunio
disponibile nei colori grigio, rosso, verde, giallo e blu. Comprese etichette adesive ciascuna
composta da 9 differenti simboli per laraccolta differenziata dei rifiuti.
Dimensioni di un cestino cm 41x26,5x85h
eur o (cinquecentoventi/00) cadauno 520,00

Data, 12/03/2021

Il Tecnico
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di
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PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
NP.0O1

Nr. 2
S.040.010.00
065.005

Nr.3
S.040.010.00
110.010

Nr. 4
S.040.020.00
020.005

Nr. 5
S.040.030.00
010.015

RIUNIONE DI COORDINAMENTO Z.001.002* Riunione di coordina ... ce. Mediamente si considera un incontro di un‘ora
al mese.

RIUNIONE DI COORDINAMENTO

Z.001.002* Riunione di coordinamento frail responsabile delle imprese operanti in cantiere ed il coordinatore per |'esecuzione del
lavori, previstaad inizio lavori ein ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Mediamente si considera
un incontro di un‘oraa mese.

euro (trentauno/00)

TRANSENNE MODULARI PESANTI PER PROTEZIONE AREE LAVORO ...per il primo meseo frazione.

Formazione di protezione di aree di lavoro sialineari che puntudi costituitada barrieralineare di altezza minima dal piano di caltestio
di 1.00 m, adatta a delimitare le zone di lavoro ed a proteggere contro gli agenti meccanici leggeri, costituita da sistema modulare di
transenne metal liche interamente zincate delle dimensioni di 110x200-250 cm, con struttura principale in tubolare di diametro 33 mm,
barre verticali in tondino di diametro 8 mm, provviste di ganci ed attacchi per il collegamento in continuo degli elementi senzavincolo
di orientamento, complete di pannelli bicolori rifrangenti e zavorrate a terra mediante sacchi di sabbia od altro idoneo sistema.Nel
prezzo s intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di
fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare i DPR 27.04.55, N. 547, DPR 07.01.56, N. 164 e DLgs 19.09.94, N. 626 e quanto
altro necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere.Sara misurato lo sviluppo in metri della barriera
per il primo mese o frazione .

euro (uno/64)

CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA A PARETE ...segnaletica di divieto con descrizione dimensioni 33x50 cm .
Nolo, per tutta la durata del cantiere, di cartelli segnaetici di sicurezza, di avvertimento, prescrizione, divieto, antincendio e
salvataggio, in lamiera di alluminio dello spessore di 5/10 di mm completi di pellicola adesiva rifrangente grandangolare inseriti su
supporto di forma quadrata /o rettangolare, a sfondo bianco, con eventuale indicazione delle prescrizioni e visibilita minima a 10
m.Ne prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il
posizionamento a terra, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunisticanei cantieri edili ed in particolareil DLgs 19.09.94, N. 626 e DLgs 14.08.96, N. 493 e quanto altro necessario
per dare lasegnaleticain efficienza per tuttala durata del cantiere. segnaletica di divieto con descrizione dimensioni 33x50 cm .

euro (dodici/49)

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO ...cassetta completa per pronto soccor so.

Fornitura di valigetta in polipropilene antiurto con attacco a parete o per automezzo e contenente pacchetto di medicazione con la
dotazione minima indicata nell'allegato 1 del D.M. 15 luglio 2003, n. 388 recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale. cassetta
completa per pronto soccorso.

euro (ottantacinque/77)

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE ...estintor e a polvere 55A233BC da 12 kg.

Nolo di estintore portdlile a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea steffa e
corredato di cartello di segnalazione. Néd prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni
genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare i DPR 27.04.55, N. 547, DPR 07.01.56, N. 164 e
DLgs 19.09.94, N. 626 e quanto altro necessario per dare in mezzo antincendio in efficienza per tuttaladuratadel cantiere. estintore a
polvere 55A233BC da 12 kg.

euro (diciotto/90)

Data, 10/03/2021

Il Tecnico

31,00

1,64

12,49

85,77

18,90
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