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1. CARATTERISTICHE TECNICHE

Gli aredi e gli accessori oggetto della fornitura sono individuati nell'‘elaborato "*COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO” e negli ulteriori allegati elaborati di progetto; ad ogni elemento € associato un codice che
rimanda allelenco descrittivo delle voci, il quale ne esplicita le principali caratteristiche tecniche,

costruttive, dimensionali e le certificazioni necessarie con specifiche riguardo alla regola di prevenzione

incendi e ai CAM Ciriteri Ambientali Minimi per le forniture di arredi per interni .

Devono in ogni caso essere rispettate, dove qgpplicabili, le seguenti disposizioni, che costituiscono

prescrizioni minime inderogabili:

- DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1996 - “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”;

DECRETO MINISTERIALE 22.02.2011 - “Adozione dei criteri ambientali minimi per I'acquisto di arredi per

interni”;

controllo dellemissione di sostanze tossiche e nocive: sono vietati tutti i materiali suscettibili di emettere o

cedere sostanze nocive softo forma di gas, vapori, fibre o polveri; nel caso dei pannelli di agglomerato
ligneo dovra essere garantita la Classe E1 per 'emissione di formaldeide (EN 717 e EN ISO 12460) in

conformitd alla norma DIN 52368;

attitudine delle superfici a non essere sporcate: si richiede che le superfici dei mobili rispondano alle
norme UNI 2300 livello 4;

certificati di resistenza secondo UNI EN 12727/2017 superati al 4° livello;
- garanzia: a partire dalla data di emissione del Certificato di ultimazione delle prestazioni, tutti gli elementi

della fornitura dovranno essere garantiti per la durata minima di 5 anni;

certificazione CE;

ogni arredo e accessorio deve essere corrispondente a quanto previsto dalle norme vigenti al momento
dellaggiudicazione della fornitura o che siano emanate prima dellultimazione della fornitura stessa, per

quanto riguarda composizione, materiali, dimensionamento, caratteristiche ambientali e prestazionali;

gli aredi e gli accessori devono essere accompagnati dalla relativa cerfificazione riguardante la
conformita alla normativa UNI EN di settore e devono rispondere ai requisiti prestazionali in vigore al
momento dellaggiudicazione della fomitura o che siano emanati prima dell'ultimazione della fornitura
stessa;

- le caratteristiche dedli arredi e degli accessori devono essere dimostrate da certificati di prova condotte
secondo le norme UNI EN presso laboratori autorizzati e accreditati;

- gli arredi devono rispondere alle specifiche dimensionali contenute nella norma UNI EN 527-1 2011;
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- tutti gli accessori devono essere dotati di certificazione dei prodotti e dei componenti, ottenuta attraverso
la verifica della rispondenza alle norme europee nazionali e internazionali (EN, CEl) con emissione di

aftestati di conformitd, riconosciuti a livello europeo.

1.1 Requisiti di estetica e coerenza formale

Tutti gli elementi degli arredi devono avere un design coordinato e finiture analoghe; le parti metalliche
devono essere verniciate con lo stesso colore, anche se presenti in arredi di diversa fipologia. E quindi
richiesto un rigoroso coordinamento formale di tutti i componenti di arredo proposti, in mModo che possano

coesistere in un unico ambiente in modo coerente.

2. CERTIFICAZIONI RICHIESTE

Tutti i beni forniti dovranno essere nuovi di fabbrica e rispondenti alle norme di legge o regolamentari,
nazionali e internazionali, che ne disciplinano la produzione, la vendita e il trasporto.

Le forniture devono essere redlizzate con componenti modulari, sosfituibili o integrabili. La fipologia
dellarredo deve permettere di soddisfare le esigenze organizzative del centro culturale in modo funzionale
e consentire l'efficace utilizzo dello spazio disponibile. In ogni caso deve sempre essere assicurata la
perfetta modularita e infercambiabilita degli elementi, 'adeguatezza degli stessi alle dimensioni dei locali
e la rispondenza ai criteri di massima fruibilitd ed ergonomia richieste in particolar modo in un ambiente di
cultura.

Ogni singolo prodotfto deve essere corredato dalle relative istruzioni (montaggio, uso, manutenzione, altro)
in lingua italiana, se previste, per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza. Ogni elemento di arredo ed
il relativo imballaggio devono essere realizzati con I'uso di materie prime non nocive € devono avere
forme e finiture tali da non arrecare danni all’'utente finale.

Gli elementi di arredo proposti dall'appaltatore dovranno possedere i requisiti minimi di conformitd, cosi
come stabiliti nei successivi paragrafi relativi alle caratteristiche tecnico/prestazionali obbligatorie degli
elementi di arredo richiesti. Qualora entrassero in vigore degli aggiornamenti delle normative qui softo
citate, in data successiva al presente Capitolato Speciale d’Appalto, dovranno essere considerate
sostitutive a quelle qui riportate.

L'appaltatore dovrd garantire la conformita degli elementi di arredo offerti alle normative CEl o ad altre
disposizioni internazionali riconosciute, nonché alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche che
disciplinano i componenti e le modalitd di impiego dei beni medesimi ai fini della sicurezza dell'utenza

finale.
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Gli arredi dovranno, inolire, essere in possesso dei requisiti stabiliti dalle normative vigenti (eventualmente

aggiomnate alla versione piu recente) di seguito elencate relative ad ogni singola tipologia di arredo:

UNI EN 12727:2017 - Mobili - Sedute su barra - Requisiti di sicurezza, resistenza e durata (La norma
specifica i requisiti che determinano la sicurezza, la resistenza strutturale e la durata di futti i tipi di
seduta su barra che sono fissate al pavimento e/o a pareti in modo permanente, sia sotto forma di
panchine che di sedie singole)

omologazione in Classe 1IM per la reazione al fuoco delle poltrone imbottite

classe direazione al fuoco 1 per gli arredi inseriti all'interno dell'auditorium

UNI EN 16121:2017 - Mobili contenitori domestici € non domestici — Requisiti per la sicurezza, la
resistenza, la durabilita e la stabilita

UNI EN 16122:2012 - Mobili contenitori domestici € non domestici — Metodi di prova per la
determinazione di resistenza, durabilita e stabilita

UNI EN 1335-1:2000 - Mobili per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio - Dimensioni - Determinazione
delle dimensioni

UNI EN 1335-2:2000 - Mobili per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio - Parte 2: Requisiti di sicurezza
UNI EN 1335-3:2009 - Mobili per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio - Parte 3: Metodi di prova

UNIEN 527-1:2011 - Mobili per ufficio - Tavoli da lavoro e scrivanie - Parte 1: Dimensioni

UNI EN 527-2:2017 - Mobili per ufficio - Tavoli da lavoro - Parte 2: Requisiti di sicurezza, resistenza e
durata

UNI EN 527-3:2003 - Mobili per ufficio - Tavoli da lavoro e scrivanie - Metodi di prova per la
determinazione della stabilitd e della resistenza meccanica della struttura

UNI EN 13722:2004 - Mobili — Valutazione della riflessione speculare della superficie

UNIEN 13721:2004 - Mobili — Valutazione della rifletftanza della superficie

UNIEN 151787:2007 - Mobili — Valutazione degli effetti dell'esposizione alla luce

UNI 9300:2015 - Finiture del legno e dei mobili - Determinazione della tendenza delle superfici a
ritenere lo sporco

D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e infegrazioni - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

L'appaltatore deve garantire la conformitd degli elementi proposti alle  disposizioni  internazionali

riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i

componenti e le modalitd di impiego dei beni medesimi ai fini della sicurezza degli utilizzatori (normative
CEN, UNIEN,ISO, ecc).

Ogni elemento di arredo deve essere inolfre inderogabimente conforme al presente Capitolato e al

progetto esecutivo in tutti i suoi allegati.

Pag. 4/7 ViTre Studio srl. Societa di ingegneria — www.vitrestudio.com



=
ﬁ COMUNE DI
MATRICE
Progetto per la redlizzazione Centro Polifunzionale Sala Teatro/Auditorium Bar e Presidio Croce Rossa Italiana
3. NORME TECNICHE DI SETTORE - CRITERI AMBIENTALI PER LA FORNITURA DI ARREDI

PER INTERNI
Tutti  gli arredi rispettare le prescrizioni contenute nei Criteri Ambientali Minimi adottati con decreto del

Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, per la “Fornitura e servizio di noleggio di arredi
per interni” (approvato con D.M. 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017) e Decreto correttivo
(DM 3 luglio 2019, in G.U. n. 167 del 18 luglio 2019), ove applicabili alfoggetto dellAppalto Specifico. Rif.
Punto 3.2

4. SPECIFICHE TECNICHE E REQUISITI MINIMI DELLE TIPOLOGIE DI ARREDO RICHIESTE
NELLA FORNITURA

4.1 Requisiti tecnici minimi essenziali e requisiti tecnici migliorativi

Le specifiche tecniche che seguono in questo e nei successivi paragrafi definiscono le caratteristiche
richieste negli aricoli della fomnitura oggetto del contraffo di appalto e sono da intendersi di carattere

minimo ed essenziale.

4.2 Certificazioni di conformitd e chiarimenti vari

| materiali occomnenti per la fornitura dovranno essere di prima qualita, privi di difefti intrinseci e adeguati
ognuno alluso a cui sono destinati. Tutti i Mmateriali devono essere corredati da certificazioni ufficiali ed
essere rispondenti alle normative vigenti.

Gli arredi e/o le parti che i compongono potranno provenire da localitd o fabbriche che la ditta
aggiudicataria riterrd di sua convenienza, purché i materiali di costruzione degli stessi, rispondano ai
requisiti prescritti dalle vigenti leggi in materia, nonché dal presente Capitolato Speciale.

Dove previsto dalla normativa vigente tutte le strutture, i pannelli, i rivestimenti e le verniciature dovranno
essere realizzati con materiali ignifughi omologati secondo la normativa vigente CSE 2/75/A e CSE RF 3/77
(classe 1) e nel rispetto del D.Lgs. 81/2008.

Quando [Ufficio competente, anche in fase di montaggio degli arredi, denunci una qualsiasi provvista
come non atta allimpiego, la ditta aggiudicataria dovrd sostituira con altra corrispondente e della qualita
richiesta. Gli standard di riferimento sopraindicati per i materiali che saranno utilizzati per i componenti,
rappresentano requisiti minimi e pertanto il concorrente potrd propore solo materiali di livello uguale o
superiore a quelli richiesti, documentandone le caratteristiche e l'origine. Tutti i materiali inclusi nella
fornitura di cui al presente appalto, compresa la minuteria e il raccordo necessari alfassemblaggio degli
dllestimenti che potrebbe venire in contatto con gli utilizzatori, devono soddisfare la Legge Europea ed

[taliona in materia di sicurezza.
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Tutti gli elementi devono presentare forature compatibili, per permettere, ove le misure lo consentano, una
eventuale flessibilitd di utilizzo e aggregazione. Nei trattamenti finali dei materiali quali il legno sono
completamente escluse materie prime di origine petfrolchimica come le resine acriliche, formaldeide,
ecc. o resine solventi petrolderivati, isoparaffine, biocidi e da sostanze tossiche nocive, e quanto
relazionato dovra essere garantito da autocertificazione del produttore. | frattamenti non dovranno formare
pellicole rigide né barriera—vapore (contribuendo alla regolazione del microclima  dellambiente
assorbendo I'umidita in eccesso o restituendo umiditd ad un ambiente troppo secco); non dovranno
formare cariche elettrostatiche (che sono causa di stress da disagio ambientale e accumulo di polvere
negli ambienti) e non saranno presenti solventi salvo terpeni o oli essenziali (si veda dichiarazioni EPA) che

non producono V.C.O. (che e causa di danni alla fascia d'ozono e produce effetto serrq).

4.3 Specifiche degli elementi di fornitura

Le specifiche tecniche degli articoli costituenti le forniture oggetto del presente Capitolato tecnico, in
conformitd ai bandi di qualificazione per le fomniture di elementi d'arredo nel Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, sono riportate nell'elaborato ELENCO PREZZI allegato al bando di gara.

Tali specifiche, utilizzate per definire le caratteristiche dei beni oggetto della fornitura, qualora riferibili ad
uno specifico marchio di fabbrica, ovwero ad una determinata produzione, sono da intfendersi come
indicative e potranno, per tali prodotti, essere presentate proposte per articoli di caratteristiche equivalenti.
La fornitura dei beni comprende anche l'eventuale assemblaggio in loco e, per i beni cui e richiesta la
collocazione fissa, dovranno essere forniti anche tutti gli attacchi, supporti, tasselli, bulloneria e quant'altro
occorrente per la loro futura collocazione a parete e/o a pavimento. La fornitura dovra essere
accompagnata dalle certificazioni comprovanti il rispetto della normativa vigente. In particolare tutti gli
arredi dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia di antinfortunistica, con particolare
riferimento al DPR n. 547/55 ed dlle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs
n.81/2008); inoltre dovranno possedere il requisito di sicurezza E1 relativo alla emissione di formaldeide (UNI
717-2).

Tutti gli arredi devono essere realizzati con materiali di prima qualitd e con componenti modulari
facilmente sostituibili ed infegrabili. Le dimensioni dovranno corrispondere per quanto possibile alle misure
riportate nelle planimetrie di progetto, salvo leggeri scostamenti comunque obbligatoriamente compatibili
con le misure degli spazi da arredare.

Gli arredi su misura devono essere realizzati con materiali di prima qualitd e con componenti modulari
faciimente sostituibili e integrabili. Le dimensioni dovranno corrispondere per quanto possibile alle misure
riportate negli elaborati di progetto salvo leggeri scostamenti, comunqgue obbligatoriamente compatibili
con le misure dedli spazi da arredare.

Resta a carico della ditta aggiudicataria 'onere della puntuale verifica in sito delle dimensioni (lunghezza,

larghezza e altezza) degli spazi destinati ad accogliere gli arredi nelle posizioni indicate nelle planimetrie
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del progetto. Tutte le dimensioni sono da verificare dalla ditta fornittice, la quale rimarrd unica responsabile
dei rilievi e delle misure effeffuate per I'esecuzione della fornitura e sua installazione, al fine di provvedere
adlla posa in opera eseqguita a regola d'arte e idonea alle funzioni richieste secondo buona norma e

consuetudine,

Marzo 2021 Arch. Gianluca Perottoni
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